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Anspruche 

1. Vorrichtung mit einem Brennstof f zellenstapel (1) und 
einer extern so angeordneten KUhlungseinrichtung, 
dafl die Warme von den Brennstof fzellen uberwiegend 
per Warmestrahlung auf die Kuhleinrichtung 
ubertragen wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die 
Kuhleinrichtung durch Rohre (2) gebildet wird, wobei 
die Rohre in einem Zufuhrraum (7) oder einem 
Abflihrraum (3) fttr Brennstof f angeordnet sind. 

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
bei der die externe Kuhleinrichtung zusammen mit dem 
Brennstof f zellenstapel in einem GehSuse angeordnet 
ist. 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
bei der eine Elektrode einer Brennstof fzelle von 
einem angrenzenden Kanal oder Raum fur die Zufiihrung 
eines Betriebsmittel durch eine gelochte Platte (9) 
getrennt ist, wobei die Grofle und/ oder Dichte der 
Locher von einer Mittellinie (13) aus zum Rand 
zunimmt und die Mittellinie parallel zur 
Stromungsrichtung (14) des Betriebsmittels verlauft. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
bei der die Grofle und/oder Dichte der Locher am Rand 
wenigstens um 5%, vorzugsweise urn 20% die Grofle 
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und/oder Dichte der Locher nahe bei der Mittellinie 
ubersteigt . 

6.Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung mit den 
Merkmalen nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
bei der der Brennstof f zellenstapel extern durch 
Verdampfen eines Klihlmittels in der benachbart 
angeordneten Kuhleinrichtung geklihlt wird f wobei die 
Warme von den Brennstof fzellen zur Kuhleinrichtung 
Iiberwiegend durch wSrmestrahlung libertragen wird. 
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